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bassa tensione
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CORDE NUDE



CAVI RAME
BASSA TENSIONE

ISOLATI IN GOMMA - USO NAZIONALE E ESTERO
Prodotto Rivestimento Tensione Colore Classe CPR

H01N2-D GOMMA 100/100 V

NERO

N.D.
H05RN-F

EPR/NEOPRENE

300/500 V N.D.
H07RN-F

450/750 V
Eca

H07RN8-F N.D.
NSGAFÖU 1,8/3 kV Eca

ISOLATI CON BASE IN SILICONE O FIBRA DI VETRO
Prodotto Rivestimento Tensione Colore Classe CPR

FG4 - SIF
SILICONE

300/500 V VARI N.D.FG4G4 - SIHF
FG4T2 - SIF GL VETRO-SILICONE

ISOLATI IN GOMMA PER IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI - USO NAZIONALE
Prodotto Rivestimento Tensione Colore Classe CPR

FG4OM1
SILICONE/LSOH

100/100 V

VIOLA

Cca-s1b, d1, a1
FG4OHM1

ROSSO
FTE29OHM16

LSOH
FTS29OM16 VIOLA

ISOLATI IN GOMMA - USO NAZIONALE
Prodotto Rivestimento Tensione Colore Classe CPR

FG16R16 - FG16OR16

HEPR/PVC  0,6/1 kV GRIGIO Cca-s3, d1, a3

FG16H1R16 - FG16OH1R16
FG16H2R16 - FG16OH2R16
FG16OHH2R16
FG16AR16 - FG16OAR16
RG16R16 - RG160R16

FG16M16 - FG16OM16
HEPR/LSOH  0,6/1 kV VERDE Cca-s1b, d1, a1FG16H2M16 - FG16OH2M16

FG16AM16 - FG16OAM16

FTG18OHM16

HEPR/LSOH  0,6/1 kV

ROSSO

B2ca-s1a, d1, a1
FTG18OH2M16

BLU
FTG18M16 - FTG18OM16
FG18M16 - FG18OM16 NERO

U-1000 R2V XLPE/PVC
0,6/1 kV NERO Eca

2YSLCYK-J PE/PVC



SECONDO NORMATIVE ENEL
Prodotto Rivestimento Tensione Colore Classe CPR

RE4R - RE4RX
XLPE/PVC

0,6/1 kV GRIGIO N.D.
RE4E4X
UE4CR - RE4CR - UE4OCR - RE4OCR
RG7RX

HEPR/PVC
UG7CR - RG7CR - UG7OCR - RG7OCR

ISOLATI IN PVC PER TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA 
Prodotto Rivestimento Tensione Colore Classe CPR

U/UTP - U/FTP

PVC o LSOH

-

VARI N.D.
F/UTP - F/FTP -
S/UTP - S/FTP -
SF/UTP - SF/FTP -
Y(ST)Y EIB BUS PVC -

VERDE
Cca-s3, d0, a3

H(ST)H EIB BUS LSZH - Cca-s1b, d0, a1
DROP - TE 1X2X1 R-BRONZO PE -

GRIGIO
Eca

TR-R - TR-HR PVC -
TR-M1 - TR-HM1 PVC/LSOH - N.D.
TR 2X0,6 PVC - BIANCO/ROSSO Cca-s1b, d0, a1

ISOLATI IN PVC - USO NAZIONALE
Prodotto Rivestimento Tensione Colore Classe CPR

H05V-K
PVC

300/500 V

VARI

Eca
FS17

450/750 V
Cca-s1b, d1, a1

FG17 HEPR
H05Z1-K Type 2

LSOH
300/500 V

H07Z1-K Type 2 450/750 V

FRO-HP - FROR16 - FRO-H2 HP

PVC

300/500 V

GRIGIO
Cca-s3, d1, a3FRO-H2 HP

450/750 VFR2OH2R16
FRORAR Eca
FS18OR18 300/500 V MARRONE Cca-s3, d1, a3
H03VV-F 300/300 V GRIGIO, NERO, 

BIANCO
Eca

H05VV-F 300/500 V

N1VV-K 
PVC 0,6/1 kV BLU Cca-s3, d1, a3

N1VC7V-K  

FM9OZ1 LSOH 450/750 V GRIGIO Cca-s1a, d0, a1



CAVI ALLUMINIO
BASSA TENSIONE

ISOLATI IN GOMMA O POLIETILENE - USO NAZIONALE
Prodotto Rivestimento Tensione Colore Classe CPR

ARG16R16 - ARG16OR16 HEPR/PVC

0,6/1 kV

GRIGIO Cca-s3, d1, a3
ARG16R16 - ARG16OR16 HEPR/PVC GRIGIO Eca
ARG16M16 - ARG16OM16 HEPR/LSOH VERDE Cca-s1, d1, a1
ARE4R

XLPE/PVC NERO Eca
U-1000 AR2V

MEDIA TENSIONE

ISOLATI IN GOMMA O POLIETILENE
Prodotto Rivestimento Tensione Colore Classe CPR

FG7H1R

HEPR/PVC

3,6/6 kV

ROSSO

Eca
RG7H1R

da 1,8/3 a 
16/45 kV

Eca
RG7H1ONR

N.D.
RG7H1OZR
RG16H1R12 Eca
RG7H1M1
RG7H1M1X HEPR/LSOH Eca
RG7H1OM1

RG7H1ONM1 HEPR/LSOH
da 6/10 a 
18/30 kV

N.D.

RG26H1M16 HEPR/LSOH da 12/20 a 
18/30 kV

Cca-s1b, d1, a1
RE4H1R - RE4H1RX XLPE/PVC N.D.

SECONDO NORMATIVE ENEL
Prodotto Rivestimento Tensione Colore Classe CPR

ARE4E

XLPE/PVC 0,6/1 kV
GRIGIO

N.D.

ARE4E4X
ARE4E4X
AUE4OCR
AUE4CR
ARE4EX NERO

CAVI RAME



RAME
Cruda semirigida per uso aereo  
Ricotta semirigida per impianti di terra
Stagnata Semirigida
Barre a spigolo vivo o arrotondato

ALLUMINIO
Nuda Semirigida
Nuda Flessibile

BIMETALLICHE
Alluminio e Acciaio

ISOLATI IN GOMMA O POLIETILENE
Prodotto Rivestimento Tensione Colore Classe CPR

ARG7H1R - ARG7H1RX HEPR/PVC da 1,8/3 kV 
a 16/45 kV

ROSSO
N.D.

ARE4H1R - ARE4H1RX

XLPE/PVC
ARE4H5E 

12/20 kV / 
18/30 kV

ARE4H5EX
ARE4H5EXY GRIGIO

MEDIA TENSIONE

CORDE NUDE

CAVI ALLUMINIO



vieni a trovarci su
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